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MONITORIZACION DE LA RESISTENCIA

DEL HORMIGON EN OBRA EN TIEMPO REAL

Beatriz Ortega Pascual - Responsable de Méarketing técnico en Hilti Espafiola S.A.

Como los sensores de hormigdn nos permiten optimizar los procesos constructivos
mediante una medicién mas precisa de la resistencia del hormigon

RETOS DEL HORMIGON
EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

Gracias a su capacidad para resistir cargas de tensién y compre-
sion, y al hecho de que puede verterse en una amplia variedad de
formas, el hormigén armado ha demostrado ser un material versa-
til para proyectos de construccién de gran complejidad estructural.

Sin embargo, los métodos tradicionales para la medicién de
esta resistencia no permiten obtener datos realistas.

ES UN PROBLEMA DE LOCALIZACION

El curado del hormigén es dependiente de las condiciones am-
bientales a las que esta sometido.

Especialmente la temperatura del hormigdn tiene un gran im-
pacto en la ganancia de resistencia del mismo. A mayor tempera-
tura, mayor rapidez de curado.

En los primeros dias/horas de curado, el hormigén en obra
estd sometido a temperaturas mas altas que las probetas, debido
a la reaccién exotérmica del hormigén.

Esto se traduce en mayores resistencias del hormigén en obra.

SENSORES DE HQRMIGGN HILTI
PARA LA MEDICION DE LA RESISTENCIA
EN TIEMPO REAL

Los sensores de hormigén de Hilti son dispositivos inalambricos
que nos permiten controlar la temperatura y la resistencia del hor-
migon en obra en tiempo real.

Esta medicion de la resistencia del hormigdn se realiza me-
diante el método de madurez recogido en la normativa americana
ASTM C1074, asi como en la UNE EN 83160-1.

Estos datos de resistencia estan disponibles en todo momen-
to por el usuario a través de una aplicacién movil, lo que nos
permite una mayor visibilidad de la evolucién de la resistencia en
obra, con datos mas cercanos a la realidad que la rotura de pro-
betas, pudiendo tomar decisiones informadas en obra que nos
permita optimizar plazos de ejecucion.
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Grafica 1. Temperatura-tiempo en obra (beige) vs probetas
en laboratorio (rojo).
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Gréfica 2. Resistencia-tiempo en obra (beige) vs probetas
en laboratorio (rojo).
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