
ELS SISTEMES CERTIFICATS DE KERAKOLL PER AL REFORÇ  
DE FORJATS
Kerakoll, empresa a l’avantguarda al mon del reforç estructural, 
proposa dues solucions diferents per a conferir a un forjat d’una 
major resistència a flexió.

L’actuació es pot realitzar mitjançant una intervenció per l’ex­
tradós a baixa espessor (de 15 a 40 mm) amb l’aplicació del sis­
tema de fibra curta GeoLite FRC, compost per GeoLite Magma 
Xenon & Steel Fiber. L’altra alternativa és actuar per l’intradós, 
mitjançant els sistemes de fibra llarga, compostos per GeoLite & 
GeoSteel G (Sistema GeoSteel SRG) o els compostos per GeoLi- 
te Gel & GeoSteel G (Sistema GeoSteel SRP).

REFORÇ PER L’EXTRADÓS DE FORJAT AMB SISTEMA DE FIBRA 
CURTA GEOLITE FRC DE KERAKOLL
GeoLite Magma Xenon & Steel Fiber és un material compost d’ele­
vades prestacions. El morter mineral, GeoLite Magma Xenon, s’ha 
dissenyat per a obtenir les màximes prestacions en combinació 
amb Steel Fiber, fibres específiques d’acer d’altes prestacions, 
d’ús estructural. D’aquesta manera, es crea un armat tridimensio­
nal, repartit homogèniament, a tota l’espessor del reforç, que ade- 
quadament connectat a les estructures verticals, duu a terme la 
funció de pla rígid per redistribuir les accions sísmiques.

LA INNOVADORA EXPERIMENTACIÓ AMB EL SISTEMA GEOLITE FRC
En col·laboració amb la Università degli studi di Bergamo s’ha rea­
litzat una campanya experimental sobre forjat amb revoltó ce­
ràmic per a quantificar l’increment de les prestacions a flexió 
mitjançant l’aplicació de GeoLite Magma Xenon & Steel Fiber per 
l’extradós en absència de l’ús de connectors.

Els forjats testats presenten una llum de 4,5 m i una lon­
gitud d’1 m, constituïts per revoltons ceràmics de dimensions 
38 3 16 3 25 cm, formigó C12/15 i dues barres d’armadura a l’in­
tradós de 10 mm de diàmetre de classe B450C amb capa de 
compressió de 4 cm sense armar.

Els reforços realitzats son els següents:

1.	NR. Mostra sense reforçar.

2.	R2. Mostra reforçada amb capa de compressió col·laborant, 
constituïda per GeoLite Magma Xenon & Steel Fiber de 2 cm 
d’espessor.

3.	R3. Mostra reforçada amb capa de compressió col·laborant, 
constituïda per GeoLite Magma Xenon & Steel Fiber de 3 cm 
d’espessor.

4.	R4. Mostra reforçada amb capa de compressió col·laborant, 
constituïda per GeoLite Magma Xenon & Steel Fiber de 4 cm 
d’espessor.

5.	RT. Mostra reforçada amb capa de compressió col·labo­
rant, constituïda per morter fluid d’elevades prestacions i 
malla electrosoldada de 8 mm de diàmetre, de llum de ma­
lla de 10 cm, ancorada al suport. Espessor total realitzada 
de 4 cm.

Sobre els forjats s’ha realitzat un assaig a flexió a 4 punts en 
control de la fletxa, obtenint els resultats aportats en el gràfic.

D’aquests resultats, s’evidència que, amb la realització del 
reforç FRC (GeoLite Magma Xenon & Steel Fiber) de 2 cm d’es­
pessor (2_R2), s’obté una reducció de la deformació amb un in­
crement de la capacitat portant a flexió del forjat. Al augmentar 
l’espessor, es milloren les prestacions anteriorment nomenades.
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És important remarcar com el reforç FRC (GeoLite Magma Xe­
non & Steel Fiber) de 3 cm de espessor (3_R3) ha mostrat un 
comportament superior al realitzat amb el sistema tradicional, 
format per un morter fluid i malla electrosoldada ancorada al 
suport de 4 cm d’espessor (5_RT), tant en termes de resistència 
a flexió com de rigidesa.

Els resultats de l’experimentació evidencien com l’adhesió 
entre el reforç i el formigó existent, previa l’adequada preparació 
del suport, permeten evitar l’ús de connectors verticals.

https://strutturale.kerakoll.com/es/
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