
SISTEMA HERMS REFUERZO DE CABEZA DE MADERA

APLICACIONES
El refuerzo de cabeza de madera HERMS se utiliza para apoyar  
la viga y sujetar los revoltones de las cabezas de madera deterio­
radas.

Solo es válido cuando la degradación es inferior a 30 cm y el 
resto de la vigueta está en buen estado.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Este refuerzo consiste en la colocación en la cabeza de la viga 
deteriorada de un elemento de soporte formado a su vez por dos 
placas independientes, que permiten de este modo ajustarse a la 
anchura de la viga.

Cada placa está formada por un perfil en forma de zeta solda­
do a una pletina de sujeción a la pared mediante cuatro anclajes 
químicos.

El espacio que queda entre el ala del perfil zeta y el revoltón 
se retaca con mortero de reparación. No es indispensable re­
llenar el espacio interior entre la viga de madera y los perfiles, 
aunque el perfil zeta tiene una ligera inclinación y puede retener, 
en caso de así desearlo, mortero en este espacio.

Para casos en que además de degradación de las cabezas  
de las vigas también existan problemas de flecha, dando por su­
puesto que el resto de la viga no está deteriorada, se puede 
combinar el refuerzo con el sistema KIT TENSOR HERMS.

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se deben facilitar los siguientes datos para que HERMS pueda 
determinar si el refuerzo es válido:

•	 Luz de la vigueta.

•	 Ancho 3 canto.

•	 Intereje.

•	 Cargas.

•	 Calidad de la madera.

•	 Longitud del tramo afectado.

VENTAJAS
•	 No se pierde altura libre bajo la viga.

•	 El sistema se ajusta perfectamente a la anchura de la ca­
beza.

•	 Sin necesidad de soldadura.

•	 Rápido y económico.

•	 Mínimo incremento de peso a la estructura existente.

PROPIEDADES DE LA MATERIA PRIMA
Pletinas:	 S275JR	 EN 10025-2:2006

Chapa doblada:	 S235JR1AR	 EN 10025-2:2006


